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PREZES Warszawa, 15 grudnia 2023 r.
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
dr inz. Rafat Gawin
DRE.WPR.4211.11.5.2023.AMil

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w zwigzku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z pdéZn. zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r,,
poz. 775 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiebiorstwa energetycznego
Stoen Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie,

zwanego dalej , Przedsiebiorstwem”,

zawartego w piSmie z dnia 30 pazdziernika 2023 r., znak: ND-D/3807 /2023, uzupetnionego pismem z
dnia 5 grudnia 2023 r., znak: ND-D/4110/2023 oraz pismem z dnia 14 grudnia 2023 r., znak: ND-
D/4339/2023 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej

zatwierdzam

ustalong przez Przedsiebiorstwo taryfe dla ustug dystrybucji energii elektrycznej, stanowigcg
zatacznik do niniejszej decyzji, na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

W dniu 31 paZdziernika 2023 r., na wniosek Przedsiebiorstwa, posiadajgcego koncesje na
wykonywanie dziatalnosci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, zostato wszczete
postepowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej, ustalonej
przez to Przedsiebiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiebiorstwo energetyczne
posiadajace koncesje ustala taryfe dla energii elektrycznej oraz proponuje okres jej obowigzywania.
Przedtozona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna
z zasadami i przepisami, o ktérych mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postepowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiatu
dowodowego stwierdzono, ze Przedsiebiorstwo opracowato taryfe zgodnie z zasadami okreslonymi
w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu ksztattowania i kalkulacji taryf oraz
sposobu rozliczen w obrocie energia elektryczna (Dz. U. 2022 r. poz. 2505, z pdzn. zm.).

Ustalone przez Przedsiebiorstwo w taryfie stawki optat zostaly skalkulowane na podstawie
planowanych do poniesienia w okresie obowigzywania taryfy, uzasadnionych kosztéw prowadzenia
dziatalno$ci koncesjonowane;j.
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Majac powyzsze na uwadze postanowitem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu Ochrony
Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
[art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 4794 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1550 z pdzn. zm.)].
Odwotanie nalezy przestaé na adres: Urzad Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 253,
00-869 Warszawa.

Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutéw,
zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowoddéw, a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane
decyzji w catosci lub czesci (art. 4794° ustawy - Kodeks postepowania cywilnego).

Odwotanie od decyzji Prezesa URE podlega optacie statej w kwocie 1000 z, zgodnie z art. 32 ust. 1
w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sagdowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1144, z p6Zzn. zm.). Oplate uiszcza sie na konto bankowe Sadu
Okregowego w Warszawie XVII Wydziatu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw. Strona moze
ubiegac sie o zwolnienie od kosztéw sadowych, stosownie do przepiséw Tytutu IV -Zwolnienie od
kosztéw sgdowych ustawy o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy
prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisow art. 117
ustawy - Kodeks postepowania cywilnego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje (art. 127a § 1 ustawy -
Kodeks postepowania administracyjnego). Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego).

Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w zwigzku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne,
decyzja zostanie skierowana do ogtoszenia w ,Biuletynie Branzowym Urzedu Regulacji Energetyki
- Energia elektryczna”.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiebiorstwo wprowadza taryfe do
stosowania nie wcze$niej niz po uptywie 14 dni i nie pdZniej niZz do 45 dnia od dnia jej
opublikowania.

Prezes
Urzedu Regulacji Energetyki
/-/

Rafal Gawin
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1. Informacje o taryfie

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Taryfa uwzglednia postanowienia:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z p6#1i. zm.)
zwanej dalej: ,ustawg”,

b) rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczerh w obrocie energig elektryczng (Dz. U.
22022 r. r. poz. 2505, z p6zn. zm.), zwanego dalej: ,rozporzadzeniem taryfowym”,

c) rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegbtowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 819, z pdin.
zm.), zwanego dalej: ,rozporzadzeniem systemowym”,

d) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztéw powstatych u wytwércow
w zwigzku z przedterminowym rozwigzaniem umdw dtugoterminowych sprzedazy mocy i energii
elektrycznej (Dz. U.z 2022 r. poz. 311), zwanej dalej: ,,ustawg o rozwigzaniu KDT”,

e) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436
z p6n. zm.), zwanej dalej: ,,ustawg o OZE”;

f)  Informacji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr 66/2023, z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie
wysokosci stawki optaty OZE na rok kalendarzowy 2024;

g) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2131), zwanej dalej: ,ustawa
o rynku mocy”;

h) Informacji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr 47/2023 z dnia 15 wrzeénia 2023 r. w sprawie
wybranych godzin doby przypadajacych na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc
w systemie wyznaczone odrgbnie dla kwartatéw roku dostaw 2024 — na potrzeby obliczania
optaty mocowej naleznej od odbiorcéw koricowych, o ktérych mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2)
ustawy o rynku mocy;

i) Informacji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr 48/2023 z dnia 15 wrze$nia 2023 r. w sprawie
stawek optaty mocowej na rok 2024;

i) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz.U. 22023 r. poz. 875, z pdin. zm.);

k) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawne;j
kogeneracji (Dz. U. 2022 r. poz. 553, z pdzn. zm), zwanej dalej: ,ustawa kogeneracyjng”;

I) rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2023 r. w sprawie
wysokosci stawki optaty kogeneracyjnej na rok 2024 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2265).

Warunki stosowania Taryfy

Niniejsza Taryfa ustalona przez Stoen Operator Sp. z 0.0., zwanego dalej ,,Operatorem”, obowigzuje
na obszarze wskazanym w koncesji Operatora i jest stosowana w rozliczeniach
z odbiorcami przylaczonymi do jego sieci, w tym z operatorami systeméw dystrybucyjnych
nieposiadajgcych co najmniej dwodch sieciowych miejsc dostarczania energii elektrycznej
potaczonych siecia tego operatora oraz z podmiotami stosownie do zawartych uméw i $éwiadczonych
im ustug oraz w zakresie nielegalnego poboru energii elektryczne;j.

Taryfa okresla:

a) grupy taryfowe i szczegétowe kryteria podziatu odbiorcéw na te grupy;

b) sposob ustalania optat za przytaczenie do sieci Operatora, za$ w przypadku przytaczenia do sieci
0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV takze ryczattowe stawki optat;

c) stawki optat za Swiadczenie ustugi dystrybuciji oraz optat wynikajgcych z odrebnych przepiséw,
o ktérych mowa w pkt 1.1.d, 1.1.e, 1.1.g i 1.1.k i warunki ich stosowania, z uwzglednieniem
podziatu na stawki wynikajace z:

* dystrybucji energii elektrycznej (sktadniki zmienne i state stawki sieciowej),

e korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakosciowe),

® odczytywania wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i ich biezacej kontroli (stawki
abonamentowe), PREZES

Urzedu Regulacii Energetvki

Taryfa Stoen Operator Sp. z 0.0.
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
13.7.
1.3.8.

1.3.0.

1.3.10.
1.3.11.
13.12.
1.3.13.

przedterminowego rozwigzania kontraktéw dtugoterminowych (stawki optaty przejsciowej),
zapewnienia dostepnosci energii elektrycznej ze Zzrédet odnawialnych w krajowym systemie
elektroenergetycznym (stawka optaty OZE),
e udzielenia wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej z wysokosprawnej kogeneracji
(stawka optaty kogeneracyjnej),
e zapewnienia $rednioterminowego i diugoterminowego bezpieczeristwa dostaw energii
elektrycznej do odbiorcéw koricowych (stawka optaty mocowej);
d) sposob ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametréow jakosciowych energii elektrycznej
oraz standarddw jakosciowych obstugi odbiorcow;
e) sposdb ustalania opfat za:
e ponadumowny pobdr energii biernej,
e przekroczenia mocy umownej,
¢ nielegalny pobdr energii elektrycznej;
f) optaty za ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy;
g) opfaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 1, 214 ustawy.
Ustalone w niniejszej Taryfie stawki optat nie zawieraja podatku od towardéw i ustug (VAT). Podatek
VAT nalicza sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Operator pobiera od wytwdrcy optate wynikajgcg ze stawki jakosciowej od ilosci energii zuzywanej na
wiasny uzytek, zgodnie z § 25 ust. 1 rozporzadzenia taryfowego oraz optate wynikajacy ze stawki
jakosciowej obliczong i pobierang przez wytwoérce od jego odbiorcéw, zgodnie z § 26 ust. 3
rozporzadzenia taryfowego.
Stawki optat zawarte w Taryfie zostaly ustalone dla parametréow jakosciowych energii okreslonych
w rozporzadzeniu systemowym.

Definicje

Miejsce dostarczania energii elektrycznej — punkt w sieci, do ktérego Operator dostarcza energig
elektryczng, okreslony w umowie o przylaczenie do sieci lub w umowie o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, lub w umowie kompleksowej, bedacy jednoczesnie miejscem
odbioru tej energii.
Moc przytgczeniowa — moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci, okreélona
w umowie o przylgczenie do sieci, jako warto$¢ maksymalna wyznaczona w ciggu kazdej godziny
okresu rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach pietnastominutowych, stuzgca do
zaprojektowania przyfacza.
Moc umowna — moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okreSlona w umowie
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako wartos$¢ nie
mniejsza niz wyznaczona jako warto$¢ maksymalna ze Sredniej wartosci mocy w okresie pigtnastu
minut, z uwzglednieniem wspotczynnikéw odzwierciedlajacych specyfike uktadu zasilania odbiorcy.
Napiecie niskie (nN) — obejmuje napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV.
Napiecie $rednie (SN) - obejmuje napiecia znamionowe wyzsze niz 1kV i nizsze niz 110 kV.
Napiecie wysokie (WN) - obejmuje napiecie znamionowe 110 kV.
Napiecie najwyzsze (NN) — obejmuje napiecie znamionowe powyzej 110 kV.
Odbiorca ~ kazdy, kto otrzymuje, lub pobiera energie elektryczng na podstawie umowy
z przedsiebiorstwem energetycznym.
Okres rozliczeniowy — okres pomiedzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urzadzenh do
pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi przez Operatora.
Ptatnik optaty OZE — operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
Ptatnik optaty kogeneracyjnej — operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
Ptatnik optaty mocowej — operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
Przytacze - odcinek lub element sieci stuzacy do potgczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu,
dostosowane do mocy przytgczeniowej z pozostaty czescig sieci Operatora, ktéry Swiadczy na rzecz
podmiotu przytaczanego ustuge dystrybucji energii elektrypznei.7 £ s

Urzedu Regulacji Energetyki
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1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-
rozliczeniowe, w tym liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przektadniki pradowe
i napigciowe a takze uktady potgczeri migdzy nimi, stuzgce bezposrednio lub posrednio do pomiaréw
iloéci energii elektrycznej i rozliczen za te energie.

Umowa - umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowa kompleksowa.
Umowa kompleksowa — umowa zawierajgca postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej
i umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, zawarta ze sprzedawcy energii
elektrycznej.

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji — umowa o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii
elektrycznej zawarta z Operatorem.

Taryfa — zbiér stawek opfat oraz warunkéw ich stosowania, opracowany przez Operatora
i wprowadzony, jako obowigzujacy dla okreslonych w nim Odbiorcéw oraz innych podmiotéw
w trybie okre$lonym ustawa.

Zabezpieczenie przedlicznikowe — zabezpieczenie zainstalowane najblizej uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego od strony sieci Operatora i przez niego zaplombowane.

Ogélnodostegpna stacja tadowania - stacja tadowania dostgpna na zasadach réwnoprawnego
traktowania dla kazdego uzytkownika pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego.

Infrastruktura tadowania drogowego transportu publicznego - punkty tadowania wraz z niezbedng
dla ich funkcjonowania infrastruktura towarzyszaca oraz stacje wodoru, przeznaczone do tadowania
lub tankowania pojazdéw samochodowych wykorzystywanych w transporcie publicznym
w szczegdinosci autobuséw zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transporcie publicznym.

2. Zasady rozliczen za swiadczone ustugi dystrybucji

2.1. Zasady kwalifikacji odbiorcéw do grup taryfowych
2.1.1. Odbiorcy za Swiadczone ustugi dystrybucji, rozliczani s wedtug stawek optat wiasciwych dla grup
taryfowych. Podziat odbiorcéw na grupy taryfowe dokonywany jest wedtug kryteriéw okreslonych
w § 6 ust. 1 rozporzadzenia taryfowego.
2.1.2. Ustala si¢ nastgpujacy sposdb oznaczeri grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania
odbiorcéw do tych grup:
PREZES
Urzgdu Regulacji Energetyki
&?ﬁ,@ 39?
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A21

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napiecia, z rozliczeniem za pobrang
A23 energie elektryczna:

A21 - jednostrefowym,

A23 - trojstrefowym (strefy: szczyt przedpotudniowy, szczyt popotudniowy, pozostate

godziny doby).

B21 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych sredniego napiecia 0 mocy umownej wiekszej od
B22 40 kW, z rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio:
B23 B21, B21lem — jednostrefowym,
B2lem B22 — dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),

B23 - tréjstrefowym (strefy: szczyt przedpotudniowy, szczyt popotudniowy, pozostate

godziny doby).

c21 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia 0 mocy umownej wiekszej od
C22a 40 kW lub pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prgdowym
C22b wiekszym od 63 A, z rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio:
C23 C21,C21em — jednostrefowym,
C2lem C22a - dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),

C22b - dwustrefowym (strefy: dzien, noc),

C23 -~ trojstrefowym (strefy: szczyt przedpotudniowy, szczyt popotudniowy, pozostate

godziny doby).

Ci1 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia 0 mocy umownej nie wiekszej niz
Cl2a 40 kW i pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie wigkszym niz 63 A,
Ci2b z rozliczeniem za pobrang energie elektryczng odpowiednio:
Cllem |c11,Cllem - jednostrefowym,

C12a - dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),

C12b - dwustrefowym (strefy: dzien, noc).

Urzgdu Ii?&i;ZE 5 :
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G11
G12
Gl2w
Gl2as

Niezaleznie od napigcia zasilania i wielkosci mocy umownej z rozliczeniem za pobrang

energie elektryczng odpowiednio:

G11 - jednostrefowym,

G12, G12w, G12as — dwustrefowym (strefy: dzien, noc),

zuzywang na potrzeby:

a) gospodarstw domowych;

b) pomieszczer gospodarczych, zwigzanych z prowadzeniem gospodarstw domowych
tj. pomieszczen piwnicznych, garazy, strychéw, o ile nie jest w nich prowadzona
dziatalno$c¢ gospodarcza;

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest: doméw akademickich , internatéw,
hoteli robotniczych, klasztoréw, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich,
domow opieki spotecznej, hospicjow, doméw dziecka, jednostek penitencjarnych
i wojskowych w czesci bytowej, jak tez znajdujacych sie w tych lokalach pomieszczen
pomocniczych, to jest: czytelni, pralni, kuchni, pltywalni, warsztatéw itp., stuzacych
potrzebom bytowo-komunalnym mieszkaicow, o ile nie jest w nich prowadzona
dziatalnos¢ gospodarcza;

d) mieszkan  rotacyjnych, mieszkari pracownikéw placéwek dyplomatycznych
i zagranicznych przedstawicielstw;

e) doméw letniskowych, doméw kempingowych i altan w ogrédkach dziatkowych,
w ktorych nie jest prowadzona dziataino$¢ gospodarcza oraz w przypadkach wspdlnego
pomiaru — administracja ogrédkéw dziatkowych,

f) odwietlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numeréw doméw, piwnic,
strychdéw, suszarni, itp.;

g) zasilania diwigéw w budynkach mieszkalnych;

h) weztéw cieplnych i hydroforni, bedacych w gestii administracji doméw mieszkalnych;

i) garazy indywidualnych odbiorcéw, w ktérych nie jest prowadzona dziatalnoéé
gospodarcza.

Dla odbiorcéw przytaczanych do sieci niezaleznie od napigcia znamionowego sieci, ktérych
instalacje za zgoda Operatora nie s3 wyposazone w uktady pomiarowo-rozliczeniowe, celem
zasilania w szczegélnosci:

a) silnikéw syren alarmowych;

b) stacji ochrony katodowej gazociagéw;

c) oswietlania reklam;

d) krétkotrwatego poboru energii elektrycznej trwajacego nie dtuzej niz rok.

Clis

Dla odbiorcéw przytaczonych do sieci, niezaleznie od poziomu napiecia znamionowego sieci,
bedgcych jednostkami ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w ustawie z dnia
17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strazach pozarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490, z p6n.
zm.).

Do grup taryfowych B21em, C21em oraz Cllem kwalifikowani sg odbiorcy, ktérzy wykorzystujg energie
elektryczng wytgcznie na potrzeby funkcjonowania ogéInodostepnej stacji tadowania i $wiadczenia na niej
ustug tadowania w rozumieniu ustawy o elektromobilnoéci.

2.1.3. Stawki optat zawarte w taryfie nie zawierajg kosztéw eksploatacji instalacji o$wietleniowych ulic,
placdw, drég publicznych (w szczegdinosci konserwacji, wymiany zrédet $wiatta). Odbiorca
pobierajacy energig elektryczng na cele o$wietleniowe ponosi opfaty zwigzane z eksploatacja
instalacji o$wietleniowych w wysokosci i na zasadach okreslonych w odrebnej umowie.

2.1.4. W gospodarstwach rolnych ustugi dystrybucji energii elektrycznej pobieranej na cele produkcyjne
(np.: szklarnie, chtodnie, chlewnie, pieczarkarnie) rozlicza sie na podstawie wskazan odrebnych
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, wedtug stawek optat wtasciwych dla grup taryfowych B i C.
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2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

Odbiorce, ktdry pobiera energie elektryczng:

a) z kilku miejsc dostarczania tej energii potozonych w sieci o réznych poziomach napigc zalicza sig
do grup taryfowych oddzielnie w kazdym z tych miejsc;

b) z kilku miejsc dostarczania tej energii potozonych w sieci o jednakowych poziomach napie(,
mozna zaliczy¢ do grup taryfowych oddzielnie w kazdym z tych miejsc, chyba ze energia
elektryczna jest pobierana do zasilania jednego zespotu urzadzen z wigcej niz jednego miejsca
dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napigcia woéwczas odbiorca ten
wybiera grupe taryfowa jednakowa dla wszystkich miejsc dostarczania energii elektrycznej;

— zgodnie z kryteriami podziatu odbiorcéw na grupy taryfowe przyjetymi przez Operatora.

Odbiorca, ktéry ze wzgledu na przyjety u Operatora podziat odbiorcéw na grupy taryfowe, dokonany

na podstawie kryteriéw, o ktérych mowa w pkt 2.1.2, moze by¢ zaliczony w odniesieniu do danego

miejsca dostarczania energii elektrycznej do wiecej niz jednej grupy taryfowej, wybiera jedng sposrod
tych grup.

Odbiorca, o ktérym mowa w pkt. 2.1.6, moze wystgpi¢ do Operatora o zmiane grupy taryfowej, nie

czeéciej niz raz na 12 miesiecy, a w przypadku zmiany stawek optfat - w okresie 60 dni od wejscia

w zycie nowej taryfy, z zastrzezeniem pkt 2.1.14. Warunki zmiany grupy taryfowej okresla Umowa,

z zastrzezeniem pkt 2.1.14.

W przypadku, gdy potaczenie instalacji fub sieci odbiorcy z sieciag Operatora zrealizowane jest za

pomocy wiecej niz jednego przytacza/miejsca dostarczania, uktady pomiarowo-rozliczeniowe muszg

by¢ zainstalowane na kazdym z tych przylgczy/miejsc dostarczania, z wyjatkiem przypadkdw, gdzie
nastepuje naturalne sumowanie.

Odbiorcy zakupujacy ustugi dystrybucji w systemie przedptatowym, w ramach umowy

kompleksowej, ponoszg optaty wynikajagce z dotychczas stosowanej grupy taryfowej

z zastrzezeniem pkt 2.1.7. lub, w przypadku odbiorcéw nowo przytgczonych, wg grupy taryfowej, do

ktdrej mogg by¢ zakwalifikowani zgodnie z kryteriami, o ktérych mowa w pkt 2.1.2.

Dla odbiorcow z grupy taryfowej G12as skiadnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej,

w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do tej grupy taryfowej, obowigzuje w odniesieniu

do ilosci energii elektrycznej przewyiszajgcej ilo$¢ energii elektrycznej zuzytej w analogicznym

okresie rozliczeniowym poprzedzajacego roku.

W odniesieniu do nowego miejsca dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy z grupy taryfowej

G12as, ktéremu przedsiebiorstwo energetyczne nie Swiadczyto ustugi dystrybucji dtuzej niz rok,

przyjmuje sie, ze zuzycie energii elektrycznej, o ktérym mowa w pkt 2.1.10., wynosito 0 kWh.

W kolejnych latach od dnia, w ktérym zaliczono odbiorce do grupy taryfowej G12as, do rozliczenia
optaty sieciowej zmiennej w poszczegoéinych okresach przyjmuje sie ilo$¢ zuzycia energii elektrycznej
takg jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzajgcego pierwszy rok
zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as.

W odniesieniu do odbiorcéw, o ktérych mowa w pkt 2.1.11. i 2.1.12,, sktadnik zmienny stawki
sieciowej w strefie nocnej obowigzuje w odniesieniu do ilosci energii elektrycznej przekraczajacej
iloé¢ energii elektrycznej zuzytej w analogicznym okresie roku poprzedzajacego pierwszy rok,
w ktérym zaliczono odbiorce do grupy taryfowej G12as.
Odbiorca, ktéry wybrat do rozliczeni grupe taryfowg B21em, C21em lub Cllem, jest rozliczany na
podstawie tej taryfy przez caty okres obowigzywania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej zawartej z Operatorem lub umowy kompleksowej, zawartej z wybranym przez niego
sprzedawcg energii elektryczne;j.
W odniesieniu do odbiorcéw z grup taryfowych, B21em, C21em, Cllem, w rozliczeniach za ustugi
dystrybucji energii elektrycznej stosuje si¢ stawki opfat obowigzujgce w grupie taryfowej
z rozliczeniem jednostrefowym dla danego poziomu napiecia oraz danej mocy umownej, przy czym
w przypadku gdy stopied wykorzystania mocy umownej Sm jest:
1) réwny 0,100,lub nizszy, z uwzglednieniem wspétczynnika korygujacego w wysokosci:

a) 25% dla kalkulacji optat wynikajgcych ze sktadnika statego stawki sieciowej oraz

b) 200% dla kalkulacji optaty z tytutu sktadnika zmiennego stawki sieciowej;
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2) wyzszy niz 0,100, z uwzglednieniem petnej wartosci skiadnika statego stawki sieciowej oraz
wspotczynnika korygujacego w wysokosci 150% dla kalkulacji optaty z tytutu skfadnika zmiennego
stawki sieciowe;j.

2.1.16. Stopien wykorzystania mocy umownej Sm, o ktérym mowa w punkcie 2.1.15. wyznacza sie wedtug
wzoru:
Sm = Eo/(P*1o*24)

gdzie poszczegdlne symbole oznaczajg:

Eo — faczng ilod¢ energii elektrycznej pobranej w miejscu dostarczania energii elektrycznej przez
odbiorce na potrzeby funkcjonowania ogolnodostepne;j stacji fadowania
i $wiadczenia na niej ustug tadowania, w okresie roku koAczacego sie z dniem ostatniego
dokonanego odczytu, wyrazong w MWh lub kWh,

P — moc umowng dla danego odbiorcy wyznaczong jako érednia moc umowna w okresie roku
koriczacego sig z dniem ostatniego dokonanego odczytu, wyrazong w MW lub kW,

lo — liczbe dni w okresie roku koriczacego sie z dniem ostatniego dokonanego odczytu.

2.1.17. W odniesieniu do nowego miejsca dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy z grupy taryfowej,
B21em, C21em, Cllem lub w przypadku odbiorcy z grupy taryfowej B21em, C21em, Cliem, ktéry
zuzywat energig elektryczng w okresie krétszym niz jeden rok, do czasu zakoriczenia tego okresu
stosuje sie rozliczenia zgodnie z pkt 2.1.15. ppkt. 1.

2.2, Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami

2.2.1. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych A23, B23 i C23:

szczyt przedpotudniowy

szczyt popotudniowy 16% - 21%
3. pozostate godziny doby * 13%. 16%
2100 _ 700

® W grupie taryfowej C23 do strefy trzeciej (pozostate godziny doby) zaliczane s wszystkie godziny (cata doba) sobét,
niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, natomiast w grupach A23 i B23 o ile urzadzenia pomiarowo-
rozliczeniowe bedace w posiadaniu odbiorcy na to pozwalaja.

2.2.2. Dobowe strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych B22, C22a:

L STREFYS2CZYTOWE  STREFYPOZASZCZYTOWE

| PRANNA | wiEcz DZIENNA | NOCNA |
1. STYCZEN 8% . 1100 16°° - 2100 6% - 8% 11% 1% 21% . g%
2. LUTY 800 . 1100 16% - 2100 6% 8% 11% — 16% 2190 . go0
3. MARZEC 8% . 1100 18%0 . 2100 6% — 800§ 1100 1800 2100 _ g%
4. KWIECIEN 8% _11% 19% - 2700 6% — 8% 1190~ 19% 2100 _ g00
5. MAJ 8% . 1700 20%0- 210 6% - 8% j 1190 — 2% 2100 _g00
6. CZERWIEC 800 . 1100 20% - 21% 6% — 800 j 1190 . 00 21% . g%
7. LIPIEC 800 . 11% 20% -21% 6% — 800§ 1190 . 00 2100 . g%
8. SIERPIEN 8% . 1100 209 - 2100 690 — 8% j 1100 — 2000 2190 _ 0o
9. WRZESIEN 800 . 1100 19% . 2100 6% — 800 1100 - 3900 21% g%
10. PAZDZIERNIK 800 . 11% 18% - 2100 6% — 800§ 11% . 1800 219 . g%
11. LISTOPAD 800 .11 16% - 21% 6% — 800 1100~ 169 2190 _g00
12. GRUDZIEN 800 . 11% 16% - 21 6% — 8001100 — 1600 21% g%

2.2.3. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej C22b:

PREZES ‘
Urzedu Regulacji Energetyki

Taryfa Stoen Operator Sp. z 0.0. Strona 9z 34

ﬁ‘ﬁ}.é\, ’P?

12




BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 413 (4230) 15 grudnia 2023 r.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

0d 1 stycznia do 31 grudnia 6%0—21% 21%0 - g%

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej C12a:

esigce Strefy. szczytoWe | Strefy pozaszczytowe
0d 1 kwietnia do 30 wrzeénia 8090 .11% 20% - 21% 119 -20%, 2100 g0
Od 1 paZdziernika do 31 marca 8% -11%, 170027 119 -17%, 2100 . 800

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych C12b, G12:

Od bomédiiéiku do piatku w godzinach
2200_ 600

oraz wszystkie godziny sobét, niedziel

i innych dni ustawowo wolnych od pracy

Od poniedziatku do
Od 1 stycznia do 31 grudnia pigtku w godzinach

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej G12as:

Strefa dzienna

| Od 1 stycznia do 31 grudnia 6%-22%

Zegary sterujace w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorcéw rozliczanych
w strefach czasowych okreslonych wyzej, ustawia sie wedtug czasu zimowego i nie zmienia sie
w okresie obowigzywania czasu letniego. Powyisza zasada moze nie by¢ stosowana
w przypadku, gdy urzadzenia sterujgce umozliwiajg automatycznie utrzymanie godzin stref
w okresie obowigzywania czasu letniego i zimowego.

Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogolne zasady rozliczen

Rozliczent z odbiorcami za $wiadczone ustugi dystrybucji oraz optat o ktérych mowa w pkt. 3.1.2.

dokonuje sie w okresach rozliczeniowych okreslonych w taryfie i uzgodnionych w zawartej Umowie.

Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcami nastepujace okresy rozliczeniowe:

a) 1 miesigc dla odbiorcow grup taryfowych: A21, A23, B21, B21em, B22, B23, C21, C21em, C223,
C22b, €23, C11, Cllem, C123, C12b, Cl11s;

b) 1, 6 lub 12 miesiecy dla odbiorcéw grup taryfowych: G11, G12, G12w, G12as;

c) dia odbiorcow grupy taryfowej R okres rozliczeniowy okresla Umowa.

Okresy rozliczeniowe nie odnoszg sie do odbiorcéw rozliczanych w systemie przedptatowym. Sposéb

rozliczen z tymi odbiorcami okresla Umowa.

Jezeli Operator ustalit dla danej grupy taryfowej kilka okreséw rozliczeniowych, odbiorca ma prawo

wyboru okresu rozliczeniowego oraz jego zmiany, jednak nie czesciej niz raz na 12 miesigcy.
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2.3.3.

2.3.4,

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

Jezeli okres rozliczeniowy jest diuzszy niz miesigc, w okresie tym mogg byé pobierane optaty za
energig elektryczng, optaty za ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz opfaty, o ktérych mowa
w pkt. 3.1.2. w wysokosci okreslonej na podstawie prognozowanego zuzycia tej energii w tym
okresie, ustalonego na podstawie zuzycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urzadzeri
pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego,
z zastrzezeniem pkt 2.3.4.

W prognozach, o ktérych mowa w pkt 2.3.3. nalezy uwzglednia¢ zgtoszone przez odbiorce istotne

zmiany w poborze energii elektrycznej. Przedsigbiorstwo energetyczne zapewnia odbiorcy

koricowemu mozliwo$¢ dostgpu do informacji dotyczacych rozliczen dokonywanych w postaci
elektronicznej oraz do faktur elektronicznych.

W przypadku powstania nadptaty lub niedoptaty za pobrang energie elektryczna:

a) nadptata jest zaliczana na poczet ptatnosci ustalonych na najblizszy okres rozliczeniowy, chyba
ze odbiorca zazada zwrotu tej nadptaty ;

b) niedoptata jest doliczana do pierwszej faktury wystawionej odbiorcy za najblizszy okres
rozliczeniowy.

Operator albo przedsigbiorstwo energetyczne ktdre $wiadczy ustugi dystrybucji energii elektrycznej

albo ustugi kompleksowe, wystawiajac odbiorcy fakture, w rozliczeniu dotgczonym do faktury,

przedstawia miedzy innymi informacje:

a) o wielkosci zuzycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie ktérej wyliczona
zostata kwota naleznosci;

b) o sposobie dokonania odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z podaniem, czy byt to odczyt
fizyczny czy zdalny dokonany przez upowaznionego przedstawiciela Operatora, albo odczyt
dokonany i zgtoszony przez odbiorce;

c) o sposobie wyznaczenia wielkosci zuzycia energii elektrycznej w sytuacii, gdy okres rozliczeniowy
jest dtuzszy niz miesigc i gdy pierwszy lub ostatni dzieri okresu rozliczeniowego nie pokrywa sie
z datami odczytéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego nastgpita zmiana cen lub stawek optat albo o miejscu, w ktérym sg dostepne te
informacje.

Rozliczenia za dostarczang energie elektryczng s dokonywane na podstawie wskazan uktadéw

pomiarowo-rozliczeniowych, z wytaczeniem grupy taryfowej R, w odniesieniu do miejsc dostarczania

tej energii, okreslonych w Umowie. Dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia fagcznych rozliczer dla
wiecej niz jednego miejsca dostarczania energii.

llos¢ energii elektrycznej przyjmowana do rozliczen z odbiorcami grupy taryfowej R, jest okreélana

w Umowie na podstawie wielkosci mocy przytaczonych odbiornikéw energii elektrycznej i czasu

trwania poboru energii.

W przypadku zmiany stawek optat za ustuge dystrybucji lub optat, o ktérych mowa w pkt 3.1.2,

w trakcie okresu rozliczeniowego, optata wynikajaca ze sktadnika statego stawki sieciowej, stawki

optaty przejéciowej, abonamentowej oraz stawki optaty mocowej dla odbiorcéw korncowych,

o ktorych mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, pobierana jest w wysokosci

proporcjonalnej do liczby dni obowigzywania poprzednich i nowych stawek, a opfata wynikajaca ze

sktadnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakosciowej, stawki optaty OZE, stawki opfaty
kogeneracyjnej oraz stawki optaty mocowej dla odbiorcéw koricowych innych niz wymienieni w art.
89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, na podstawie rozdzielenia ilosci energii pobranej
proporcjonalnie do liczby dni przed i po zmianie stawek w oparciu o $redniodobowe zuzycie energii
elektrycznej przez odbiorce w tym okresie, o ile wielko$¢ energii nie wynika z rzeczywistego odczytu.

W rozliczeniach z odbiorcami, zasilanymi z wlasnych transformatoréw, pomiaréw poboru mocy

i zuzycia energii elektrycznej dokonuje sie po stronie gérnego napiecia transformatora.

Jezeli strony Umowy uzgodnig zainstalowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych po stronie

dolnego napigcia, wielkos¢ pobranej mocy i energii elektrycznej okresla sie na podstawie odczytéw

wskazan tych uktadéw, powigkszonych o wielkosci strat mocy i energii w transformatorach. Straty
mocy oraz energii oblicza si¢ na podstawie wskazan, sprawdzonych i zaplombowanych przez

Operatora, urzadzeri do pomiaru wielkosci strat. W przypadku braku tych urzadzen wysoko$¢ strat

okresla Umowa. PREZES
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2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.

Przy rozliczeniach odbiorcéw przytaczonych do sieci po stronie dolnego napigcia transformatora,
ktérego wiascicielem jest Operator, z zastosowaniem uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych po stronie gérnego napiecia transformatoréw, straty mocy i energii elektrycznej
w transformatorach, okreélone na zasadach podanych w punkcie 2.3.10. odpowiednio odejmuije sig.
W uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi liniami
kablowymi lub napowietrznymi, ktére nie s3 wlasnoscig Operatora, w sytuacji, gdy ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej wystepujacych w tych liniach, odczyty wskazan
uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego powigksza sie o straty energii  elektrycznej
w liniach. Straty te oblicza sie na podstawie wskazan urzadzen do ich pomiaru.

W przypadku braku urzadzen do pomiaru strat, ilo$¢ pobranej przez odbiorce energii elektrycznej
czynnej na ich pokrycie okresla sie w Umowie w zaleznosci od rodzaju, dtugosci, przekroju
i obcigzenia linii.

W przypadku, gdy uktad pomiarowo-rozliczeniowy, zainstalowany w innym miejscu niz miejsce
dostarczania energii elektrycznej, rejestruje straty energii elektrycznej wystepujace w liniach
bedacych wiasnoscig Operatora, to odczyty wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
pomniejsza sie na zasadach okreslonych w punkcie 2.3.12.

W przypadku niesprawnosci elementu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bedgcego wiasnoscig
odbiorcy, ktéra skutkuje niewtasciwym rejestrowaniem zuzycia energii elektrycznej trwajgcym diuzej
niz trzy miesigce, do rozliczen przyjmuje sie $redniodobowe zuiycie energii elektrycznej w
poréwnywalnym okresie rozliczeniowym, pomnozone przez liczbe dni, podczas ktérych ten element
uktadu byt niesprawny, oraz stawki optat z grupy taryfowej, do ktérej byt zakwalifikowany odbiorca,
chyba ze Umowa stanowi inaczej.

W przypadku niesprawnosci elementu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bedacego wtasnoscia
odbiorcy ktéra, uniemozliwia okreslenie ilosci pobranej mocy maksymalnej, trwajacej dtuzej niz trzy
miesigce, w rozliczeniach za pobér mocy maksymalnej przyjmuje sie warto$¢ mocy przytaczeniowej,
chyba ze Umowa stanowi inaczej.

W przypadku trwajacej dtuzej niz jeden okres rozliczeniowy niesprawnosci elementu uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego, bedacego wtasnoscig odbiorcy, ktéra uniemoiliwia okreslenie ilosci
pobranej energii elektrycznej w strefach, do rozliczenia stosuje sie stawki optat z grupy taryfowej,
wedtug ktdrej jest mozliwe dokonywanie rozliczeri na podstawie wskazan sprawnego urzgdzenia
pomiarowo-rozliczeniowego.

W przypadku niesprawnosci, o ktérej mowa w pkt 2.3.16., trwajgcej krocej niz jeden okres
rozliczeniowy lub w przypadku niesprawnosci elementu ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego
bedgcego wtasnoscig Operatora, ilo$¢ energii elektrycznej pobranej w poszczegéinych strefach
czasowych doby ustala sie na analogicznie do zuzycia w tych strefach w poréwnywalnym okresie
rozliczeniowym.

Przepisow pkt 2.3.14. - 2.3.17. nie stosuje sie, jesli istnieje rezerwowy ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy bedacy wiasnoscig Operatora lub odbiorcy. W takim przypadku do rozliczen przyjmuje
sie wskazania rezerwowego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Czasowe odtgczenie odbiorcy od sieci, na jego zlecenie, nie zwalnia go od ponoszenia opfaty
dystrybucyjnej w czesci wynikajacej ze sktadnika statego stawki sieciowej, a takze stawki opfaty
przejsciowe;] i stawki optaty mocowej dla odbiorcéw koncowych, o ktérych mowa w art. 89a ust. 1
pkt 1) ustawy o rynku mocy.

Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy, z zastrzezeniem art. 6¢ ustawy, pobiera sig optate w wysokosci:

a) na napieciu nN 110,33 #
b) na napieciu SN 165,49 zt
c) na napieciu WN 206,87 zt
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2.4. Zasady korygowania wystawionych faktur

2.4.1. W przypadku stwierdzenia btedéw w pomiarze lub odczycie wskazari ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub innych nieprawidtowosci, ktére spowodowaly zawyzenie albo zanizenie
naleznodci za pobrang energie elektryczna, Operator dokonuje korekty uprzednio wystawionych
faktur,

2.4.2. Korekta, o ktérej mowa w pkt 2.4.1., obejmuje caly okres rozliczeniowy lub okres, w ktérym
wystepowaly stwierdzone btedy lub nieprawidtowosci.

2.4.3. Nadpfate wynikajacq z wyliczonej korekty, o ktérej mowa w pkt 2.4.1., zalicza sie na poczet ptatnosci
ustalonych na najblizszy okres rozliczeniowy, chyba ze odbiorca zazgda zwrotu tej nadpfaty.

2.4.4. Podstawe wyliczenia wielkosci korekty faktur, o ktdrych mowa w pkt 2.4.1., stanowi wielko$¢ btedu
odczytu lub wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

2.45. Jezeli ustalenie wielkosci btedu, o ktérym mowa w pkt 2.4.4., jest niemozliwe, podstawe do
wyliczenia wielkosci korekty faktur, o ktérych mowa w pkt 2.4.1. stanowi érednia liczba jednostek
energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej
prawidlowo wykazanych przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie
rozliczeniowym, pomnoiona przez liczbe dni okresu, ktérego dotyczy korekta tych faktur,
z zastrzezeniem pkt 2.4.7.

2.4.6. Jezeli nie mozna ustali¢ $redniego dobowego zuzycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego
okresu rozliczeniowego podstawe wyliczenia wielkosci korekty faktur, o ktérych mowa w pkt 2.4.1.
stanowi wskazanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego z nastepnego okresu rozliczeniowego,
z zastrzezeniem pkt 2.4.7.

2.4.7. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 2.4.5. i pkt 2.4.6. obliczenia wielkosci korekty faktur o ktérych
mowa w pkt. 2.4.1 dokonuje sie z uwzglednieniem sezonowosci poboru energii elektrycznej oraz
innych udokumentowanych okolicznosci majgcych wptyw na wielkoé¢ poboru tej energii.

3. Szczegétowe zasady rozliczen ustug dystrybucji

3.1. Opfata za swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz inne optaty wynikajace z odrebnych
przepiséw prawa wymienionych w pkt 1.1. Taryfy

3.1.1. Optatg za $wiadczenie ustug dystrybucji dla okreslonego odbiorcy, zasilanego z danego poziomu
napig¢ znamionowych, oblicza sie wedtug wzoru:

R
Oup = Ssyn x P; + Z Szvam X Eoim + Sps;% Eor + 0,

m=1

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

optate, wyrazong w zi, za $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej obliczong dla

Oup " | danego odbiorcy;

sktadnik staty stawki sieciowej za okres rozliczeniowy, wyrazony w zt/MW/miesigc lub w
Ssvn - | 2t/kW/miesiagc mocy umownej lub w zi/miesigc, w odniesieniu do odbiorcéw energii
elektrycznej z grup taryfowych G;

moc umowng okreslong dla danego odbiorcy, wyrazong w MW lub w kW,

i " | lubw miesigcach dla odbiorcéw energii elektrycznej z grup taryfowych G;
S _ | sktadnik zmienny stawki sieciowej dla danej rozliczeniowej strefy czasowej (strefa czasowa
ZVam m), wyrazony w 2t/MWh lub z{/kWh;
E. _ | ilo$¢ energii elektrycznej pobranej z sieci przez danego odbiorce w rozliczeniowej strefie
otm czasowej m, wyrazong w MWh lub kWh w okresie rozliczeniowym ustalonym w taryfie;
Sos] — | stawke jakosciowg, wyrazong w zt/MWh lub w zt/kWh;
Eyp _ | ilos¢ energii elektrycznej zuzyta przez odbiorcéw koricowych korzystajacych z krajowego
[

systemu elektroenergetycznego, wyrazong w MWh lub kWh;

R - | liczbe rozliczeniowych stref czasowych;

optate abonamentowa, wyrazona w zt, uwzgledniajgca dtugosé¢ okresu rozliczeniowego oraz
stawke abonamentowa. :

Taryfa Stoen Operator Sp. z 0.0. PREZES Strona 13z 34
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3.1.2. Inne opfaty wynikajace z odrebnych przepisow prawa wymienionych w pkt 1.1, oblicza sie, wedtug
wzoru:
Ooi = Sop X Py + SozeX Eoroze + Sok X Eokkoc + SomXEom
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:
Sop —| stawke optaty przejsciowej, wyrazong w zt/kW/miesiagc lub w zt/miesiac, w odniesieniu do
odbiorcéw energii elektrycznej z grup taryfowych G;
p. | moc umowng okreslong dla danego odbiorcy, wyrazong w MW lub w kW,
l lub w miesigcach dla odbiorcéw energii elektrycznej z grup taryfowych G;
Soze —| stawke opfaty OZE, wyrazong w z{/MWh;

Eokoze | —| ilo$é energii elektrycznej pobranej i zuzytej przez odbiorce koricowego, o ktérej mowa w pkt
3.1.19, wyrazong w MWh lub kWh;

Sok - | stawke optaty kogeneracyjnej, wyrazong w zt/MWh;

Eokkoc | - | ilo$é energii elektrycznej pobranej i zuzytej przez odbiorce koricowego, o ktérej mowa w pkt
3.1.24, wyrazong w MWh lub kWh;

Eom - | ilo$¢ energii elektrycznej pobranej z sieci przez odbiorce kofcowego innego niz
wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy w godzinach doby okreslonych
zgodnie z informacjg wskazang w pkt 1.1.h, wyrazong w MWh albo kWh, natomiast dla
odbiorcy koricowego wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, wyrazong
jako liczba miesiecy;

Som - | stawke optaty mocowej, dla odbiorcy koicowego innego niz wymienionego w art. 89a ust.
1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, wyrazong w zt/MWh albo w z/kWh, natomiast dla odbiorcy
koficowego wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, wyrazong
w zt/miesigc.

3.1.3. Optata za ustugi dystrybucji w czesci wynikajacej ze sktadnika statego stawki sieciowej stanowi iloczyn
sktadnika statego stawki sieciowej i wielkosci mocy umownej, z zastrzezeniem pkt 3.1.4.

3.1.4. Dla odbiorcow z grup taryfowych G sktadnik staty stawki sieciowej ustalony jest w zt/miesiac.

3.1.5. Optata w czesci wynikajacej ze stawki opfaty przejéciowej, stanowi iloczyn mocy umowne;j i stawki
optaty przejsciowej, z zastrzezeniem pkt 3.1.6.

3.1.6. Dla odbiorcéw z grup taryfowych G stawka optaty przejéciowej ustalona jest w zi/miesiac,
z uwzglednieniem zréznicowania wynikajacego z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rozwigzaniu KDT
tj. dla odbiorcéw zuzywajacych rocznie:

a) ponizej 500 kWh energii elektrycznej;
b) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;
c) powyzej 1 200 kWh energii elektryczne;j.

3.1.7. Kwalifikowanie odbiorcy z grup taryfowych G, do przedziatéw zuzycia, o ktérych mowa w punkcie
3.1.6., odbywa sie na podstawie ilosci energii elektrycznej zuzytej przez tego odbiorce w okresie
jednego roku koriczacego sie z dniem ostatniego dokonanego odczytu.

3.1.8. W przypadku odbiorcy, ktdry zuzywat energie elektryczng w okresie krétszym niz jeden rok, odbiorce
kwalifikuje sie do danego przedziatu zuzycia okreslonego w punkcie 3.1.6., przyjmujac catkowitg ilo$¢
zuzytej energii do dnia dokonania ostatniego odczytu.

3.1.9. Odbiorcy z grup taryfowych G na potrzeby naliczania optaty przejSciowej do dnia dokonania
pierwszego odczytu kwalifikowani sg do przedziatu zuzycia ponizej 500 kWh.

3.1.10. Suma opfat za ustugi dystrybucji oraz optat, o ktérych mowa w pkt 3.1.2., dla odbiorcéw grupy

taryfowej R, z zastrzezeniem pkt 3.1.11., sktada sie z sumy iloczynéw:

a) sumy mocy przytgczonych odbiornikéw i sktadnika statego stawki sieciowe;j;

b) sumy mocy przytaczonych odbiornikéw, uzgodnionego w umowie czasu ich przytaczenia i sumy
sktadnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakosciowej, stawki optaty OZE, stawki optaty
kogeneracyjnej;

c) sumy mocy przytaczonych odbiornikdw i stawki optaty przejsciowej;
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3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.18.

3.1.20.

d) liczby miesiecy i stawki optaty mocowej dla odbiorcéw koricowych wymienionych w art. 89a ust.
1 pkt 1) ustawy o rynku mocy oraz iloczynu liczby miesiecy i stawki optaty mocowej dla odbiorcéw
koricowych wymienionych w art. 89a ust. 1. pkt 1) ustawy o rynku mocy.

Suma optat za ustugi dystrybucji oraz optat, o ktérych mowa w pkt 3.1.2 dla rozliczanych w grupie

taryfowej R silnikow syren alarmowych stanowi iloczyn sumy sktadnika zmiennego stawki sieciowej,

stawki jakosciowej, stawki optaty OZE, stawki optaty kogeneracyjnej i miesiecznego poboru energii
elektrycznej, ktéry ustala sie na poziomie 1 kWh oraz iloczynu liczby miesiecy i stawki optaty mocowej
dla odbiorcéw koricowych wymienionych w art. 89a ust. 1. pkt 1) ustawy o rynku mocy.

Optate za ustugi dystrybucji w czesci wynikajacej ze sktadnika statego stawki sieciowej i optate

w czesci wynikajacej ze stawki opfaty przejéciowej oraz stawki optaty mocowej dla odbiorcéw

koricowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy pobiera sie proporcjonalnie

do czasu trwania Umowy.

Opfaty za ustugi dystrybucji oraz optaty, o ktérych mowa w pkt 3.1.2. dla odbiorcéw zasilanych z kilku

przytaczy/miejsc dostarczania ustalane i pobierane s3 odrebnie dia kazdego przytacza/miejsca

dostarczania, o ile obowigzujagca Umowa nie stanowi inacze;j.

Odbiorcy energii elektrycznej za obstuge, polegajaca na odczytywaniu wskazan uktadéw pomiarowo-

rozliczeniowych i ich kontroli obcigzani s3 optatg abonamentows, wynikajacg ze stawki

abonamentowej zréznicowanej ze wzgledu na dtugo$¢ okresu rozliczeniowego, z wytaczeniem
odbiorcéw zakwalifikowanych do grupy taryfowej R, ktérych instalacje nie s3 wyposazone w ukiady
pomiarowo-rozliczeniowe.

Stawki abonamentowe zostaly skalkulowane i s pobierane w przeliczeniu na uktad pomiarowo-

rozliczeniowy.

Optata abonamentowa naliczana jest w petnej wysokosci, niezaleznie od dnia miesigca, w ktérym

nastapito zawarcie fub rozwigzanie Umowy.

Odbiorca, u ktérego zainstalowano przedpfatowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ponosi optate

abonamentowa w wysokosci 50% stawki opfaty abonamentowej dla najdtuiszego okresu

rozliczeniowego wynikajacej z grupy taryfowej, zgodnie z ktdrg jest rozliczany.

W przypadku odbiorcéw rozliczanych w systemie przedptatowym opfaty za ustugi dystrybucji oraz

optaty, o ktérych mowa w pkt 3.1.2.:

a) w czesci wynikajacej ze sktadnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakoéciowej, stawki optaty
OZE, stawki optaty kogeneracyjnej oraz stawki optaty mocowej dla odbiorcéw koricowych innych
niz wymienieni w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, pobierane s3 przed ich faktyczng
realizacjg, w wysokosci ustalonej wedtug zasad okreslonych w pkt 3.1.1.i3.1.2;

b) w czesci wynikajacej ze sktadnika statego stawki sieciowej, stawki optaty przejéciowej, stawki
optaty mocowej dla odbiorcéw koricowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku
mocy oraz optaty abonamentowej, pobierane s3 z chwilg dokonywania po raz pierwszy w danym
miesigcu  kalendarzowym zakupu okreslonej ilosci energii elektrycznej oraz ustug
dystrybucyjnych. Optaty te, pobierane s3 w petnej wysokosci za dany miesigc i poprzednie
miesigce, za ktére nie zostaty pobrane wczesnie;j.

Ptatnik optaty OZE oblicza nalezng optate OZE jako iloczyn stawki optaty OZE oraz sumy ilosci energii

elektrycznej pobranej z sieci i zuzytej przez odbiorcéw koricowych przytgczonych:

a) bezposrednio do sieci danego ptatnika optaty OZE;

b) do sieci przedsigbiorstwa energetycznego wykonujacego dziatalno$¢ gospodarcza
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebedacego ptatnikiem optaty OZE, przytgczonego
do sieci ptatnika optaty OZE;

c) do sieci przedsigbiorstwa energetycznego wytwarzajacego energie elektryczng przylaczonego
do sieci ptatnika optaty OZE bezposrednio lub poprzez sie¢ przedsiebiorstwa energetycznego
$wiadczgcego na ich rzecz ustuge dystrybucji energii elektrycznej.

Podstawg do obliczenia opfaty OZE pobieranej od odbiorcy przemystowego, ktéry ztoiyt

oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE, i dla ktérego wartoé¢ wspétczynnika

intensywnosci zuzycia energii elektrycznej, o ktérym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy o OZE, wyniosta:

a) nie mniej niz 3% i nie wiecej niz 20% — jest 80%,

€ mnie) niz 573 1 nie wigeej niz 205 = jest & PREZES
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3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

3.1.27.

c) wiecejniz 40% — jest 15%

— ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci i zuzytej przez tego odbiorce w danym okresie

rozliczeniowym.

Energie elektryczng zuzywang przez:

a) przedsiebiorstwa energetyczne wykonujgce dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie dystrybuciji
energii elektrycznej niebedace ptatnikami optaty OZE,

b) przedsigbiorstwa energetyczne wykonujace dziatalnos¢ gospodarcza w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej

— w czedci, w jakiej nie jest zuzywana do jej wytwarzania, dystrybucji, uwzglednia sie¢ w ilosciach

energii elektrycznej, w odniesieniu do ktérej pobiera sie optate OZE.

W przypadku gdy przedsiebiorstwo energetyczne wykonujace dziatalno$¢ gospodarczg

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebedace pfatnikiem optaty OZE, jest przylaczone

jednoczesnie do sieci wiecej niz jednego ptatnika optaty OZE, wnosi optate OZE do kazdego

z tych ptatnikéw, proporcjonalnie do ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci ptatnikéw optaty OZE

w okresie rozliczeniowym.

Przedsiebiorstwo energetyczne wytwarzajgce energie elektryczng przytagczone jednoczesnie do sieci

wigcej niz jednego ptatnika opftaty OZE wnosi optate OZE do kazdego z tych ptatnikéow,

proporcjonalnie do ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci ptatnikéw optaty OZE

w okresie rozliczeniowym.

Ptatnik opfaty kogeneracyjnej oblicza nalezng optate kogeneracyjng jako iloczyn stawki optaty

kogeneracyjnej oraz sumy ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci i zuzytej przez odbiorcow

koricowych przytaczonych:

a) bezposrednio do sieci danego pfatnika optaty kogeneracyjnej;

b) do sieci przedsiebiorstwa energetycznego wykonujacego dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie
przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebedqcego ptatnikiem optaty kogeneracyjnej,
przytaczonego do sieci ptatnika opfaty kogeneracyjnej;

c) do sieci przedsiebiorstwa energetycznego wytwarzajacego energie elektryczng przytaczonego
do sieci ptatnika optaty kogeneracyjnej bezposrednio lub poprzez sie¢ przedsigbiorstwa
energetycznego $wiadczacego na ich rzecz ustuge przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej.

Podstawg do obliczenia optaty kogeneracyjnej pobieranej od odbiorcy przemystowego, ktéry zostat

umieszczony w wykazie Prezesa URE, o ktérym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o OZE i dla ktérego

warto$¢ wspdtczynnika intensywnosci zuzycia energii elektrycznej, o ktérym mowa w art. 53 ust. 2

ustawy o OZE, wyniosta:

1) nie mniej niz 3% i nie wiecej niz 20% — jest 80%,

2) wiecej niz 20% i nie wiecej niz 40% — jest 60%,

3) wiecej niz 40% — jest 15%

—ilosci energii elektrycznej zakupionej na wiasny uzytek, pobranej z sieci i zuzytej przez tego odbiorce

w danym okresie rozliczeniowym.

Energie elektryczng zuzywang przez:

a) platnikéw optaty kogeneracyjnej,

b) przedsiebiorstwa energetyczne wykonujgce dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej, niebedgce ptatnikami optaty kogeneracyjnej,

c) przedsiebiorstwa energetyczne wykonujace dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej

— w czesci, w jakiej nie jest zuzywana do jej wytwarzania lub dystrybucji, uwzglednia sie w ilosciach

energii elektrycznej, w odniesieniu do ktdrej pobiera sie opfate kogeneracyjng.

W przypadku gdy przedsigbiorstwo energetyczne wykonujgce dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej, niebedace pfatnikiem optaty kogeneracyjnej, jest przylgczone

jednoczesnie do sieci:

1) wiecej niz jednego ptatnika optaty kogeneracyjnej lub

2) operatora systemu przesytowego elektroenergetyczne%oRi Eslze::% Sco najmniej jednego pfatnika

opfaty kogeneracyjnej Urzgdu Regulacji Energetyki
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3.1.28.

3.1.29.

3.1.30.

3.1.3%L

3.1.32.

3.1.33.

— wnosi optate kogeneracyjng do operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego
i kazdego z tych ptatnikéw, proporcjonalnie do ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci operatora
systemu przesylowego elektroenergetycznego lub ptatnikéw optaty kogeneracyjnej, w okresie
rozliczeniowym
Przedsiebiorstwo energetyczne wytwarzajgce energie elektryczng przytgczone jednoczeénie do sieci
wigcej niz jednego platnika optaty kogeneracyjnej lub operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego, wnosi optate kogeneracyjna do operatora systemu przesytowego
elektroenergetycznego lub tych pfatnikdw, proporcjonalnie do ilosci energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci ptatnikéw optaty kogeneracyjnej w okresie rozliczeniowym.
W przypadku odbiorcéw koricowych innych niz wymienieni w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy
o rynku mocy, ptatnik optaty mocowej oblicza nalezng optate mocowa jako iloczyn stawki opfaty
mocowej oraz sumy ilosci energii elektrycznej pobrane;j z sieci i zuzytej przez odbiorcéw koricowych
przytaczonych:
a) bezposrednio do sieci danego ptatnika optaty mocowej;
b)do sieci przedsigbiorstwa energetycznego wykonujacego dziatalnoé¢ gospodarcza
w zakresie przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebedacego ptatnikiem optaty
mocowej, przylaczonego do sieci ptatnika optaty mocowe;j;
¢) do sieci przedsigbiorstwa energetycznego wytwarzajgcego energie elektryczng przytaczonego do
sieci ptatnika optaty mocowej bezposrednio lub poprzez sie¢ przedsiebiorstwa energetycznego
$wiadczacego na ich rzecz ustuge przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej,
- w godzinach doby okreslonych zgodnie z informacjg wskazang w pkt 1.1.h.
Optate mocowg dla odbiorcéw wysokich i Srednich napiec oblicza sie zgodnie z zasadami okre$lonymi
w art. 70a ust 4 ustawy o rynku mocy, przy zastosowaniu wspétczynnikow, o ktérych mowa w art.70a
ust. 5 tej ustawy.
Energie elektryczng zuzywang przez:
a) ptatnikéw optaty mocowe;j,
b) przedsiebiorstwa energetyczne wykonujgce dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie przesyfania lub
dystrybucji energii elektrycznej, niebedace ptatnikami optaty mocowe;j,
c) przedsigbiorstwa energetyczne wykonujgce dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej
-w czesci, w jakiej nie jest zuzywana do jej wytwarzania, przesytania lub dystrybucji, uwzglednia sie
w ilosciach energii elektrycznej, w odniesieniu do ktdrej pobiera sie optate mocowa.
W przypadku odbiorcéw konicowych, wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy
o rynku mocy, optate mocowa ustala sie¢ na podstawie stawki optaty mocowej w zi/miesigc,
z uwzglednieniem zréznicowania wynikajgcego z art. 89b ust. 3 ustawy o rynku mocy tj. dla
odbiorcéw zuzywajacych rocznie:
a) ponizej 500 kWh energii elektrycznej;
b) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;
c) powyzej 1200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;
d) powyiej 2 800 kWh energii elektrycznej.
Kwalifikowanie odbiorcy koricowego wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy do
przedziatéw zuZycia, o ktérych mowa w punkcie 3.1.32., odbywa sie¢ na podstawie ilosci energii
elektrycznej zuiytej przez tego odbiorce w okresie jednego roku koriczacego sie
z dniem ostatniego dokonanego odczytu.

3.1.34. W przypadku odbiorcy koricowego wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, ktéry

zuzywat energie elektryczng w okresie krétszym niz jeden rok, odbiorce kwalifikuje sie do danego
przedziatu zuzycia okre$lonego w punkcie 3.1.32. przyjmujac catkowitg ilo$¢ zuzytej energii do dnia
dokonania ostatniego odczytu.

3.1.35. Odbiorcy koicowi wymieni w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy do dnia dokonania pierwszego

odczytu, na potrzeby naliczenia optaty mocowej, kwalifikowani sg do przedziatu zuzycia ponizej

500 kWh. PREZES
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3.1.36. Optate za $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w celu jej magazynowania, wyrazong w zt
za okres rozliczeniowy, oznaczong symbolem ,Omee”, w odniesieniu do magazynu energii
elektrycznej, oblicza sie wedtug wzoru:

R

E
Omee = Ssyn " By 'K + E (Szmm s < max(E, — Ey; 0))

R
m=1 Epm
m=1

gdzie poszczegdine symbole oznaczaja:

Sen _ | skiadnik staly stawki sieciowej za okres rozliczeniowy wyrazony w zi/MW lub
w zt/kW mocy umownej,
p _ | moc umowng okreslong dla magazynu energii elektrycznej wyrazong w MW lub
P w kW,
K _ | wspbtczynnik pomniejszajacy moc umowng obliczony wedtug wzoru okreslonego
w pkt 3.1.39,,
S _ | sktadnik zmienny stawki sieciowej dla rozliczeniowej strefy czasowej m wyrazony
w z{/MWh lub w zi/kWh,
R — | liczbe rozliczeniowych stref czasowych,
iloé¢ energii elektrycznej, wyrazong w MWh lub w kWh, pobranej z sieci przez
Epm — | magazyn energii elektrycznej w rozliczeniowej strefie czasowej m w okresie
rozliczeniowym,
E _ | ilod¢ energii elektrycznej, wyrazonag w MWh lub w kWh, pobranej z sieci przez
P magazyn energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym,
E _ | ilos¢ energii elektrycznej, wyrazong w MWh lub w kWh, wprowadzonej do sieci przez
v magazyn energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym.

3.1.37. lloé¢ energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez magazyn energii elektrycznej bedacy czeécia
elektrowni szczytowo-pompowej z doptywem naturalnym oblicza sie wedtug wzoru:

)
Ew = Egspd v
(o

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:
Eesra — il0$¢ energii elektrycznej, wyrazong w MWh, wprowadzonej do sieci przez elektrownie
szczytowo-pompowg z doptywem naturalnym w okresie rozliczeniowym,

V,—  objetoéé wody, wyrazong w m3, przepompowanej przez turbiny elektrowni wodnej w okresie
rozliczeniowym ustalong na podstawie pomiaru strumienia objetosci wody
przepompowanej,

V.-  objetoé¢ catkowita wody, wyrazong w m3, pobranej przez turbiny elektrowni wodnej
w okresie rozliczeniowym ustalong na podstawie pomiaru strumienia objetosci wody
pobranej.

3.1.38. W przypadku gdy nie ma mozliwosci dokonania pomiaréw objetosci wody Vp i Ve w okresie
przeprowadzania kalibrowania, serwisowania lub innych niezbednych czynnosci eksploatacyjnych
urzadzert stuzacych do pomiaru strumienia objetosci wody, ustalenie objetosci wody
przepompowanej i wody pobranej przez turbiny do celéw, o ktérych mowa w pkt 3.1.37., dokonuje
sie przy wykorzystaniu metod posrednich zgodnie z charakterystyka energetyczng hydrozespotéw.
Okres ten nie moze trwa¢ dtuzej niz 336 godzin w roku.
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3.1.39. Wspotczynnik pomniejszajgcy moc umowng oblicza sig, z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku,

3.1.40.

3.1.41.

odrebnie dla kazdego miejsca dostarczania energii elektrycznej do magazynu energii elektrycznej,
wedtug wzoru:

E
K= 1—min(—w;1)
EP

gdzie poszczegéine symbole oznaczaja:

Ew— iloé¢ energii elektrycznej, wyrazong w MWh lub w kWh, wprowadzonej do sieci przez
magazyn energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym; dla magazynu energii elektrycznej
bedacego czescig elektrowni szczytowo-pompowej z doptywem naturalnym iloé¢ energii
wprowadzonej do sieci oblicza sie wedtug wzoru okreslonego w pkt 3.1.37. tgcznie dla
wszystkich rozliczeniowych stref czasowych,

E,—  ilo$¢ energii elektrycznej, wyrazong w MWh lub w kWh, pobranej z sieci przez magazyn
energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym.

llosci energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej oraz ilosci energii

elektrycznej wprowadzanej do sieci przez magazyn energii elektrycznej ustala sie na podstawie

wskazan ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na zaciskach wejéciowych lub
wyjsciowych magazynu energii elektrycznej.

Jezeli energia elektryczna jest pobierana w miejscu dostarczania réwniez na inne cele niz

magazynowanie energii elektrycznej, ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii

elektrycznej, o ktérych mowa w pkt 3.1.40., pomniejsza sie o ilosci energii elektrycznej pobieranej na
cele inne niz magazynowanie energii elektrycznej, ktére ustala sie na podstawie wskazan uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych.

3.1.42. W przypadku magazynu energii elektrycznej bedgcego czescig jednostki wytwérczej, z wytaczeniem

mikroinstalacji, ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci i wprowadzonej do sieci przez ten magazyn
w okresie rozliczeniowym ustala sie jako sume energii elektrycznej pobranej z sieci i wprowadzonej
do sieci, wyznaczonych dla kazdego okresu rozliczenia niezbilansowania na podstawie:

1) ilosci energii elektrycznej, o ktérych mowa w pkt 3.1.40. i 3.1.41.

2) wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych mierzacych energie elektryczna:

a) pobrang i oddang w miejscu przytagczenia do sieci,

b) wytwarzang przez jednostke wytwdrcza

-z uwzglednieniem proporcjonalnego udziatu energii elektrycznej pobranej przez magazyn energii
elektrycznej z sieci w calosci energii elektrycznej pobranej przez magazyn energii elektrycznej oraz
odpowiednio proporcjonalnego udziatu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez magazyn
energii elektrycznej w sumie energii elektrycznej wprowadzonej przez ten magazyn i wytworzonej
w jednostce wytworczej.

3.1.43. W przypadku prosumenta energii odnawialnej, o ktérym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy o OZE, jako

energi¢ elektryczng pobrang w miejscu dostarczania tej energii, przyjmowang do kalkulacji
i prowadzenia rozliczeri w zakresie skladnika zmiennego stawki sieciowej za $wiadczone ustugi
dystrybucji energii elektrycznej, przyjmuje sie energie sumarycznie zbilansowang, o ktérej mowa
w art. 4 ust. 2b ustawy o OZE, gdy wynik tego bilansowania jest wiekszy od zera.

3.2. Moc umowna

3.2.1. Moc umowna, sposdb jej zamawiania i warunki wprowadzania jej zmian sg okreslone w Umowie.

3.2.2. Moc umowna zamawiana jest przez odbiorce odrebnie dla kazdego przytacza/miejsca dostarczania,
w jednakowej wysokosci na wszystkie miesigce roku.

3.2.3. Dopuszcza si¢ zamawianie mocy umownej w niejednakowych wielkosciach na poszczegélne, nie
krotsze niz miesieczne, okresy roku.

3.2.4. W przypadku gdy jest zamawiana rézna wielko$¢ mocy umownej na poszczegélne okresy roku, albo
gdy moc umowna jest zmieniana w trakcie obowigzywania taryfy, szczegétowy sposéb dokonywania
rozliczer okre$la Umowa.

PREZES
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3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14

3.2.15.

3.2.16.

Odbiorcy zamawiajg moc umowng, na nastepny rok, w terminie okreslonym w Umowie.
W przypadku braku zamdwienia mocy umownej w wymaganym terminie, jako moc umowng na
nastepny rok przyjmuje sie wielkos¢ mocy umownej, wedtug ktérej odbiorca byt dotychczas
rozliczany.
Zmiana mocy umownej:
a) dla odbiorcéw 1l i Il grupy przytgczeniowej nastepuje nie pdzniej niz po uplywie miesigca po
zrealizowaniu przez odbiorce, okreslonych przez Operatora, warunkéw zmiany mocy;
b) dla odbiorcéw IV iV grupy przylaczeniowej nastepuje nie pdzniej niz po uptywie dwdch miesigcy
od daty ztoZenia wniosku przez odbiorce;
- 0 ile w Umowie nie ustalono inaczej.
Jezeli odbiorca, za zgodg Operatora, do ktérego sieci s przytaczone jego urzadzenia, instalacje lub
sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za swiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej sktadnik staty stawki sieciowej zwigksza sie 0 10 % dla catego okresu objetego korekts.
Moc umowna okre$iona dla przytgcza/miejsca dostarczania nie moze by¢ wieksza od mocy
przytgczeniowej okreslonej dla danego przytacza/miejsca dostarczania, jak réwniez nie moze by¢
mniejsza od mocy wymaganej ze wzgledu na wtasnosci metrologiczne zainstalowanych w ukfadzie
pomiarowo-rozliczeniowym przekfadnikbw pradowych i licznikéw energii elektryczne;j,
z uwzglednieniem charakterystyki poboru mocy przez odbiorce.
Operator monitoruje pobdr mocy czynnej pobieranej przez odbiorce, zwanej dalej ,mocg pobrang”,
i mocy czynnej oddawanej do sieci przez podmiot przylgczony oraz wyznacza wielkosci nadwyiek
mocy pobranej ponad moc umowng okreslong w Umowie.
Nadwyzki mocy czynnej wyznacza sie dla kazdej godziny okresu rozliczeniowego, ze $rednich wartosci
tej mocy rejestrowanych w okresach pigtnastominutowych lub dla kazdej godziny okresu
rozliczeniowego, ze $rednich wartosci tej mocy rejestrowanych w okresach godzinowych, o ile uktady
pomiarowo-rozliczeniowe uniemozliwiajg rejestracje w cyklu pietnastominutowym, lub jako